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I MIS EN SERVICE DU SYSTÈME 

1. Mise sous tension de la centrale FG-NET 

Lorsque tous les câbles (câbles de liaison, câbles neutres, câbles détecteurs, câble 

d’alimentation) et les accessoires (boîtiers de dérivation, prises de terminaison) sont 

raccordés, mettre la centrale sous tension. 

Une fois la centrale allumée, l’écran tactile affiche l’état d’avancement du lancement du 

système d’exploitation (comme ci-dessous). 

   

Après le lancement du système d'exploitation, la page d'accueil apparaît, la centrale passe 

en mode surveillance. 

Sur la colonne droite, les quatre menus représentés par des boutons sont accessibles. La 

date et l'heure sont indiquées en bas à droite de la page d’accueil. 

   

 

2. Menus 

Quatre menus sont accessibles à partir de la page d’accueil : “Configuration”; “Historique”; 

“Câbles”; “Aide”. Ces  menus permettent à l'utilisateur de paramétrer la centrale.  
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2.1. Configuration    

Le menu Configuration nécessite de s’authentifier. La sélection du menu Configuration 

nécessite la saisie d’un nom d’utilisateur et du mot de passe correspondant. L'utilisateur 

pourra accéder aux onglets (Système, Utilisateur, Architecture…) lorsque l’authentification 

est valide.  2 niveaux d’accès sont proposés sur la centrale : admin, utilisateur1, 2, 3, 4, 5.  

 

    

 

 

 

  



 

 

5 

 

2.1.1. Onglet “Système”  

 Page d’accueil  Configuration  système (1/2) 

  

 

Page d’accueil  Configuration  système (2/2) 

 

L’onglet « Système », permet à l'utilisateur de définir le nom de la centrale, le fuseau horaire, la date, 

l’heure, la langue d'application, l’alarme sonore, le mode de traitement des alarmes, taille du fichier 

historique, redémarrage des alarmes et la restauration du back up de configuration de la carte SD. 

¶ Nom de la centrale : permet de spécifier le nom de la centrale.  

¶ Fuseau horaire : le choix des fuseaux horaires permet d’une gestion correcte et automatique de 
passage à l’heure d’été.  

¶ Date & Heure : l’utilisateur saisira la date et l’heure 

¶ Langue de l’application : l’interface graphique de la centrale gère 3 langues : l’Anglais, le Français, 
et l'Allemand.  

¶ Alarme sonore : quand l'alarme sonore est "activée", la centrale déclenche une sonnerie 
lorsqu’un défaut se produit. Lorsque l’alarme est "désactivée", la centrale est silencieuse. 

Attention: Une centrale en mode silencieux ne d®clenchera pas dôalarme sonore sur la centrale elle-

même pour les défauts détectés, et ceci peut mener aux conséquences graves. Nous recommandons 

vivement ¨ l'utilisateur de mettre lôoption "activ®e". 
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¶ Acquittement manuel: lorsque cette option est choisie, les défauts seront acquittés 

manuellement. Il sera nécessaire de saisir le mot de passe pour arrêter l'alarme. Le défaut reste 

affiché, les relais rebasculent en position initiale. 

¶ Redémarrage des alarmes acquittées: cela est pour autoriser le forçage des relais d’alarmes. 

¶ Taille du fichier historique : la centrale peut stocker jusqu'à 5000 évènements. Cependant, une 

telle quantité d’évènements journalisés n'est pas toujours nécessaire. Le traitement et 

l’affichage des événements pouvant durer plusieurs minutes. L'utilisateur pourra régler le 

nombre d’événements stockés dans le journal : 100, 250, 500, 750, 1000, 2000, 5000. Seuls les 

derniers évènements sont conservés. 

¶ Carte SD : cliquer sur le bouton « Restaurer Configuration », une fenêtre de dialogue apparaît et 

demande une confirmation : « Voulez-vous restaurer la configuration ? ». Si « oui », tout le 

fichier de configuration, y compris les noms de câble, les paramétrages des relais seront 

restaurés avec les données de la carte SD.  

 

2.1.2. Onglet “Utilisateur” 

Page dôaccueil  Configuration  Utilisateur (1/2) 

 

Page dôaccueil  Configuration  Utilisateur (2/2) 
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¶ Gestion des utilisateurs : l’utilisateur peut modifier un compte « utilisateur », ou définir / 

modifier le mot de passe associé. 

¶ Droit d’accès : permet de définir le niveau de protection par mot de passe (trois niveaux) pour 

arrêter les alarmes sonores, afficher le plan, acquitter un défaut, éjecter un câble, afficher la 

liste des câbles, afficher l’historique des défauts. 

2.1.3. Onglet “Architecture” 

Page dôaccueil  Configuration  Architecture 

  

 

L’onglet « Architecture » permet de renommer les câbles détecteurs, d’associer les câbles et de 

configurer les relais. 

¶ Relais de synthèse : L’utilisateur peut saisir le numéro d’un relais identifié par les numéros de 
1 à 8 ou « off ». Ce relais sera activé pour tous les défauts apparaissant sur les câbles 
détecteurs. Par exemple la fuite, la discontinuité. 

¶ Renommer un câble détecteur : par  défaut, le premier câble détecteur sur le premier circuit 
est nommé : « câble 1_01 », le second: « câble 1_02 »,…  Le premier câble détecteur du 
deuxième circuit est nommé : « câble 2_01 », le second : « câble 2_02 »,… Le premier câble 
détecteur du troisième  circuit est nommé : « câble 3_01 », le second : « câble 3_02 »,… Pour 
renommer un câble détecteur, il faut saisir le nouveau nom à l’aide d’un clavier virtuel qui 
apparaîtra automatiquement une fois que le curseur sera dans le champ “Nom”.   

¶ Relais : jusqu'à deux relais peuvent être saisis en cas de défaut de fuite et de discontinuité 
sur un câble. 

¶ “Associé au précédent” : permet d’associer un câble détecteur avec le câble précédent. 
Choisir cette option créera automatiquement un même nom de câble détecteur que le câble 
précédent. Un groupe de câbles détecteurs avec le même nom est employé pour définir une 
zone. Cette option n'est pas disponible pour le premier câble détecteur sur chaque circuit. Si 
les câbles détecteurs sont associés, tous les câbles seront programmés automatiquement au 
même relais comme le premier câble. 

¶ Temporisation: Cette nouvelle fonction permet à la centrale d’afficher un défaut après une 
certaine période. Réglable pour 0, 30, 60, 90,… 300 secondes. 

Employer avec précaution : C'est un réglage utile pour éviter les alarmes suite à des gouttes d'eau qui 

sèchent en quelques secondes.  
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2.1.4. Onglet “Maintenance” 

Page dôaccueil  Configuration  Maintenance 

 

L'éjection consiste à isoler un câble détecteur pendant  une  période de temps réglable jusqu'à un 

maximum de 72h. L'alarme réapparaît automatiquement à la fin de la période d’éjection. 

Il est possible de réactiver le câble manuellement. 

2 listes déroulantes sont disponibles sur cette page : 

¶ « Câble 1_01 »  : pour choisir le câble que l'utilisateur souhaite éjecter. 

¶ « 6 heures » : la durée de l'éjection. A choisir parmi 6, 12, 24, 36, 48 ou 72 heures. 

Cliquer sur le bouton « éjecter » puis « Liste de câble éjectés » apparaît, par exemple : « Câble 1_01 

éjecté jusqu'au 21.09.2011 20:50:27 ». 

Sur la page d'accueil, un bouton clignotant rouge et blanc indique « Câble éjecté : 1 ». 

 

Pour annuler l’éjection, cliquer sur le bouton « supprimer » dans l’onglet « maintenance », « 

la liste des câbles éjectés » disparaît. Le câble revient en fonctionnement normal. 
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2.1.5. Onglet “Liaison série” 

Page d’accueil  Configuration Liaison série (1/3) 

 

  

Page d’accueil  Configuration Liaison série (2/3) 

 

Page d’accueil  Configuration Liaison série (3/3) 

 

Liaison série : 

¶ Mode: L’utilisateur peut choisir entre « désactivé » et « modbus ». 
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¶ Adresse d’esclave Modbus: Cette adresse est le noméro d’esclave de la centrale FG-NET sur 

le bus série. En cas de multiples centrales sur le même bus, placer un différent numéro 

d’esclave pour chaque centrale.  

2.2. Historique 

 

Ce menu permet d’afficher les défauts enregistrés sur la centrale. 

Jusqu'à 5000 événements peuvent être stockés dans une mémoire FIFO (first-in-first-out). 

Pour avoir moins d'événement stockés dans la centrale, l'utilisateur peut changer la configuration 

dans « Configuration » puis « Général » puis « taille du fichier historique ». 

Deux listes déroulantes donnent la possibilité de filtrer l’historique par 2 critères : 

• Par nom de câble (câble 001, 002,…); 

• Par le type et l’état des défauts (à choisir : fuite, fuite acquittée, fuite fin de défaut ou 

discontinuité). 

Les événements qui ne conviennent pas aux critères seront masqués. 

  

Les événements historiques peuvent également être triés par date et type d'alarmes. 

Cliquer sur le bouton « date » pour trier la liste par ordre croissant ou décroissant. 
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Cliquer sur le bouton « alarmes », la liste sera triée par fuite ou discontinuité. 

 

2.3. Câbles 

 

Ce menu permet de visualiser tous les câbles détecteurs connectés sur la centrale. Il 

contient 3 onglets : « Circuit N°1 », «Circuit N°2 », «Circuit N°3 ». 

 

2.3.1 /ÎÇÌÅÔÓ Ȱ#ÉÒÃÕÉÔ ρȟ #ÉÒÃÕÉÔ ςȟ #ÉÒÃÕÉÔ σȱ 

Ces onglets permettent à l'utilisateur d’avoir une vue générale de l'installation sur chaque 

circuit. Les câbles détecteurs sont groupés par zone. 

  

Cliquer sur le bouton « carte », le plan interactif correspondant apparaîtra (en option). 
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2.4. Aide 

 

Ce  menu fournit les procédures de dépannage, les documents, le contact avec le fabricant 

et le numéro de série de la centrale. 

2.4.1 /ÎÇÌÅÔ Ȱ#ÏÎÔÁÃÔȱ 

  

L'adresse, le numéro  de téléphone  et  d'autres détails de contact sont disponibles dans cet onglet  « 

contact ». 

 

2.4.2 /ÎÇÌÅÔ Ȱ'ÕÉÄÅ ÄȭÕÔÉÌÉÓÁÔÉÏÎȱ 
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Cet onglet affiche le guide d’utilisation. 

  

2.4.3 /ÎÇÌÅÔ Ȱ$ïÐÁÎÎÁÇÅȱ 

Cet onglet fournit une aide en cas de panne. 

  

2.4.4 /ÎÇÌÅÔ Ȱ! ÐÒÏÐÏÓȱ 

Les informations de la centrale comme le numéro de série, la date de mise en service, la version de 

logiciel et l’adresse IP peuvent être trouvées dans cet onglet. 
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II PROCÉDURE DE TEST 

Tout le matériel a été installé; la centrale est sous tension, il est à présent nécessaire de 

tester le système. 

1. TEST DE FUITE 

La centrale est en mode surveillance. Simuler à plusieurs endroits une fuite afin de vérifier le 

bon fonctionnement de la centrale. La précision de la localisation est de ±1 mètre. 

Attention ! Un défaut doit être présent pendant au moins 10 secondes avant d’être détecté 

par la centrale. De la même manière, la centrale repasse en mode Surveillance 30 secondes 

après la suppression physique du défaut. 

Mettre environ 5cm d'eau sur le sol, puis mettre le câble détecteur dans l'eau. Ne pas mettre 

le connecteur et la gaine noire dans l’eau ! 

L’alarme sonore s’active et un message de fuite apparaît sur l’écran. Si un relais est associé 

à ce défaut, il bascule. 

  

Sur la page d'alarme (image ci-dessus), l'emplacement de fuite (à 2 m, sur câble 1_01, 

nommé « Salle Informatique »), ainsi que la date et l'heure y sont indiqués.  
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Cliquer sur le message d'alarme, les boutons en bas de l'écran apparaissent et sont 

disponibles pour la sélection. 

¶ « Arrêter Son » : Cliquer pour arrêter l'alarme sonore. 

¶ « Voir Carte » : Ce bouton dirigera vers le plan correspondant, si le plan est sauvegardé dans la 

centrale. 

¶ « Éjection » : Cliquer sur ce bouton isolera le câble en alarme du système. Un mot de passe est 

demandé pour continuer le processus.  

¶ « Acquitter défaut » : Cliquer sur ce bouton forcera le relais à retourner en position normale 

même si le défaut n'a pas encore disparu. Ce bouton est disponible si la configuration le permet.  

 

Cliquer sur « voir carte », le plan correspondant apparaîtra, le câble détecteur sur lequel se trouve le 

défaut est en rouge. L'information de défaut est indiquée en dessous du plan. 

Quand le défaut (ici la fuite) est terminé, un message de « fin du défaut » apparaîtra. 

  

Après environ 30 secondes, la centrale se redirige vers la page d'accueil. 

L'historique de cette alarme est enregistré et peut être trouvé sous le menu « historique » de la page 

d'accueil. 
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2. TEST DE DISCONTINUITE 

La centrale est en mode surveillance. Il s’agit de créer une discontinuité sur le circuit de câbles afin 

de vérifier le bon fonctionnement de la centrale.  

Déconnecter le premier câble détecteur du circuit N°1. Vous créez ainsi une discontinuité.  

L’alarme sonore s’active et un message de discontinuité apparaît sur l’écran. Si un relais est associé à 

ce défaut, il bascule. 

 

 

Reconnecter le premier câble. Un message de fin de défaut apparaît, le relais  bascule dans sa 

position initiale et la centrale passe en mode Surveillance. 
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Après environ 30 secondes, la centrale se redirige vers la page d'accueil. 

L'historique de cette alarme est enregistré et peut être trouvé sous le menu « historique » de la page 

d'accueil. 

 


